
Описание
Отличный долговременный смазочный материал
для велосипедных цепей для условий влажной
грязи. Обеспечивает особую плавность хода. Защи-
щает все металлические части от коррозии. Ней-
трален к пластмассам, лакам и металлам. На расти-
тельной основе, экологически безопасно.

Технические данные
База native Öle, spezielle

Additive / natural oils,
special additives

Цвет / внешний вид gelb / yellow
Плотность при 15°C 0,905 г/см³
Растворимость в воде unlöslich / insoluble
Минимальный срок год-
ности в первоначально
упакованной

24 месяц

Сфера применения
Специально для смазки и ухода за велоцепями в
условиях влаги и грязи.

Применение
Перед применением очистить велосипедную цепь
очистителем Bremsen- und Kettenreiniger (изделие
номер 6054). После этого нанести на сухую цепь
тонкий слой масла для смазки цепей. Вытереть из-
лишки смазки.

Внимание!
Внимание: избегать попадания на тормозные меха-
низмы!

Имеющиеся упаковки
100 мл пластиковая бу-
тыль

6052
D-GB-E-F-I

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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Bike Kettenöl Wet Lube
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